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SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ   OTOMATİK RÖNTGEN FİLM BANYO CİHAZI TEKNİK 

ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Bu şartname kurumumuz için satın alınacak Sulu Sistem Otomatik Röntgen Film Banyo Cihazı sistemini, yardımcı ekipmanlarını ve aksesuarlarını kapsamaktadır.

2. GENEL ŞARTLAR:

2.1. Sistemin kurulması için hastane tarafından tahsis edilecek yeterli genişlikte bir yere, firma yetkili elemanları tarafından sistem amacına en uygun şekilde yerleştirilerek montajı yapılacaktır.

2.2. Sistemin ihtiva ettiği ünitelerin birbirine uyumu ve sistemden optimal yararlanılması açısından tüm ünite ve cihazların firma tarafından mutlaka eksiksiz teklif edilmesi gerekmektedir. Firma, teklif ettiği tüm ünite ve cihazlardan tamamen sorumlu olacak, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti sonrası ücreti mukabil bakım ve servisini sağlayacaktır. Hastane avantajına olan yüksek hasta kapasitesi tercih edilecektir.

2.3. Bu şartnamedeki asgari teknik şartlan içermeleri şartı ile kurumumuz lehine olan alternatif teklifler değerlendirilecektir.

2.4. Sistemi oluşturan tüm üniteler aynı firma tarafından üretilmiş olmalı ve birbiriyle uyumlu olarak çalışmalıdır.

3.
TEKNİK ÖZELLİKLER

3.23. Cihaz, firmanın üretimine devam ettiği cihaz olacaktır.

3.24. Cihaz mikroişlemci kontrollü ve tam otomatik olacak, ayrıca manuel kullanıma ve karanlık odadan aydınlık odaya film verebilecek şekilde montaja uygun olacaktır.

3.25. Cihazın üzerinde dijital göstergeli kontrol paneli olmalı. Filmin görüntü kalitesine etki eden parametrelerden; solüsyon ve kurutma ısıları, antikristalizasyon ve antioksidasyon süreleri ve transport hızı kontrol panelinden dokunmatik olarak ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve dijital olarak izlenebilmelidir.

3.26. Standart boyutlardaki (10xl0cm, 40x50cm filmler dâhil) bütün röntgen filmlerinin banyo işlemlerini yapabilecektir.

3.27. Cihazın film besleme giriş genişliği en az 45 santimetre olmalıdır.

3.28. Cihaz, film işleme sırasında eksilen solüsyon tazelemesini otomatik olarak yapacak, ilk çalıştırmada banyo solüsyonlarını otomatik ve manuel olarak tanklara doldurabilecektir.

3.29. Developer ve fixer sıvıları tazeleme süreleri kontrol paneli üzerinden kullanıcı tarafından ayrı ayrı ayarlanabilecektir. Cihaz kumanda paneli üzerinden manuel olarak developer ve fixer sıvıları tazeleme işlemi yapabilecektir. Solüsyon tazeleme süreleri 3-60 saniyelik kademelerde ayarlanabilecektir.

3.30. Cihazın işlem süresi hız kontrol panelinden 60-300 saniye arasında en az 10 saniyelik kademelerde seçilebilir olmalıdır. Film kalitesi minimum hızda istenilen kalite olmalıdır.

3.31. Cihazın saatteki film banyo kapasitesi her ebat film için ayrı ayrı belirtilecektir. 90 sn'lik işlem süresinde 30x40 cm ebadındaki filmden saatte en az 200 adet banyo yapabilmelidir.

3.32. Su beslemesi direkt olarak yapılacak, su sarfiyatı en fazla 2 lt/dk olacaktır ve sadece film işleme esnasında su sarfiyatı olacaktır.

3.33. Cihaz, standby konumundayken hiçbir su sarfiyatı olmayacaktır.

3.34. Cihazın su girişinde filtre sistemi olacaktır.

3.35. Cihazın solüsyon ve kurutma sıcaklıkları otomatik ve manuel kullanımda kullanıcı tarafından kademeli olarak ayarlanabilir olacak, kademe aralıkları belirtilecektir. Cihazın minimum ve maksimum transport hızı cm/dk olarak belirtilecektir.

3.36. Cihazın solüsyon ısıtma sisteminin özellikleri belirtilecek, solüsyon sıcaklığı kademeli olarak 28-37 °C arasında ayarlanabilir olacaktır. Maksimum ve minimum solüsyon sıcaklıkları belirtilecektir. Isıtıcı rezistans, termostat ve sensörlerin solüsyon tankları içinde bulunmaması gerekmektedir.

3.37. Cihazın kurutma sisteminin özellikleri belirtilecek, kurutma sıcaklığı kademeli olarak 35-70 °C arasında ayarlanabilir olacaktır. Maksimum ve minimum kurutma sıcaklıkları belirtilecektir.

3.38. Cihazın developer ve fixer iç tank kapasiteleri belirtilecek, her biri (merdaneler içinde iken) en az 12 İt. olacaktır. Yıkama suyu iç tank kapasitesi en az 8 litre olacaktır. Cihazda developer-fixer ve fıxer-su iç tankları arasında ara yıkama sistemi olacaktır.

3.39. Cihazın solüsyon tazeleme tankları en az 25'er litrelik olacak ve üzerinde litre işareti olacaktır.

3.40. Cihazda antioksidasyon ve antikristalizasyon programları olacak ve bu özellikler açıklanacaktır.

3.41. Cihazda film geçişini gösteren uyarı sistemi olacak, bu sistemin özellikleri belirtilecektir. Cihaz, çalıştırıldığında kullanıma hazır hale geldiğini ve film verildikten sonra ikinci bir filmin verilebileceğini sesli ve ışıklı uyarı ile bildirmelidir.

3.42. Cihaz muhtemel arızaları kodlarla bildirmeli ve dijital panelden görülebilmelidir

3.43. Cihazda ısı derecelerinin fazla olması halinde uyarıcı sistem bulunmalıdır.

3.44. Cihazda yüksek hassasiyetli film tanıma sensörü bulunmalıdır.

3.45. Cihaz ön karışımlı, ön ısıtmalı ve film uzunluğuna bağlı solüsyon tazeleme özelliğine sahip olmalıdır.

3.46. Cihaz ilk açıldığında kontrol ışıkları yanmalı ve işlem zamanları kontrol paneli üzerinden görünmelidir.

3.47. Cihaz açıldığında en fazla 10 dakika içerisinde tüm ısı dereceleri hazır duruma gelmeli, su tankı otomatik olarak dolmalı, kurutucu fan otomatik olarak çalışır duruma gelmeli ve cihaz çalışır duruma gelerek, sesli ve ışıklı cihaz hazır sinyali vermelidir. Ayrıca cihaz ısıları hazır hale gelmeden manuel olarakta çalışabilmelidir.

3.48. Cihaz, 220V/50Hz şebeke voltajı ile çalışacak, en az -/+ %10 voltaj toleransına sahip olacak, ani voltaj değişimlerinde cihazın bozulmasını ve elektronik devrelerin tahribatını engelleyecek koruma devresi olacaktır.

3.49. Cihaz, solüsyon işleme tankları arasında yapıştırma ve ekleme olmayan, solüsyonların taşmasına, sızmasına, birbirine karışmasına engel olacak yapıda, paslanma, oksitlenme ve korozyona uğramayacak özellikte olmalıdır, daha sağlam ve uzun süre dayanıklı olan monoblok gövdeli olmalıdır. Cihazın gövdesini oluşturan metalik ve PVC aksamlar solüsyon v.b. nedenlerden kaynaklanabilecek korozyonlara ve oksitlenmeye karşı garanti süresince üretici firma ve distribütör firma garantisinde olacaktır. Firma tekliflerinde bu özellikleri ayrıntılı olarak belgelendirecektir.

3.50. Mekanik aksam alev önleyici yapıda olmalıdır. Bu özellikler orijinal dokümanlarla belgelenmelidir.

3.51. Cihazda en az 5 adet hafıza programı ve manuel mod yer almalıdır. Parametreler bu hafıza programına alınabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir

3.52. Cihazda termostat kontrollü ısıtma sistemi, sigorta korumalı devreler bulunmalıdır.

3.53. Cihazın kapladığı alan, boyut ve ağırlığı belirtilecek, çalışma esnasında sarsılmayacak ve dışardan gelen küçük darbelerden etkilenmeyecek dengede ve sağlamlıkta olacaktır. Sistemin gürültüsü desibel cinsinden belirtilecektir. Çalışma ortamını rahatsız edecek şekilde çalışan cihazlar kabul edilmeyecektir.

3.54. Cihaz hastanemizde 24 saat çalışabilecek sağlamlıkta olacak, temizlik ve bakımı ise kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilecektir.

3.55. Cihazla birlikte verilecek yedek parçaların (elektronik kart, merdane, dişli vs.) orijinal olduğu firma tarafından belgelendirilecektir.

4. VERİLECEK YARDIMCI EKİPMANLAR

4.1. Cihazla birlikte, her bir cihaz için cihaza haricen monte edilebilecek nitelikte, özellikleri ayrıntılı olarak belirtilecek su filtre sistemi verilecektir. Kartuş sistemi en az 20 (yirmi) inç uzunluğunda olacaktır. Sistem en az 3(üç) kademeli olacak, 1. kademe 0,5 mikron temizlenebilir filtreli kaba filtre, 2. kademe reçineli filtre, 3. kademe karbon filtre siteminden oluşacak olup sistem özellikleri ayrıntılı olarak tekliflerde belirtilecektir. Her bir kartuş sistemi için en az 5(beş)'er adet yedek kartuş verilecektir.

4.2. Cihazda bulunan merdane, dişli, segman, burç ve yay gibi malzemelerin kaç farklı çeşit ve kaç adet olduğu kodları ile birlikte ayrıntılı olarak belirtilecektir. Merdanelerin her birinden 2 (iki)'şer adet; sigorta, dişli, segman, burç ve yay gibi malzemelerin her birinden ise 10'ar adetten oluşan bir set (her cihaz için ayrı ayrı) garanti bitiminden sonra kullanılmak üzere cihazla birlikte verilecektir. Cihazın merdane ve dişlileri banyo solüsyonlarına dayanıklı olacak, yapıları ve kullanım süreleri belirtilecektir.

4.3. Cihazla beraber taşıma sehpası verilecektir.

4.4. Cihazla beraber karanlık odadan aydınlık odaya film verebilecek gerekli aparatlar verilecektir.

4.5.
Malzemeler her cihaz başına ayrı olarak verilecektir.
5.TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA

5.1. Cihazlar ( sistemin tüm elemanları ve tüp dahil) kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl süreyle garantili olacak ve bu garanti yurt içindeki temsilci ve üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. Firma tarafından ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti verilecektir.Arıza bildiriminden sonra 48 (Kırksekiz) saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en çok 15 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. İthalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlarda, belgelenmek kadıyla gecen süre bu sürelere eklenecektir. Bu sürelerin aşılması durumunda arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve arızalı geçen süre dört katı olarak garanti süresine ilave edilecektir.

5.2. Firma teklif ettiği cihazlara birinci derecede teknik servis verebileceğini taahhüt edecek ve bu taahhüdünü personel ve ekipman olarak belgelendirilecektir. Teknik personelinin eğitim düzeylerini, teklif edilen cihazlarla ilgili oldukları eğitim ve kurs belgelerini firmada çalışma sürelerini gösteren sigorta pirim dekontlarıyla birlikte tekliflerine ekleyeceklerdir.

5.3. Cihazın kullanma klavuzu. arıza kodlarını bildiren v.b dokümanlar (belge, cd, v.b.) orijinal dilinde ve türkçeye çevrilmiş olarak cihazın kurulum aşamasında tam olarak teslim edilecektir.

5.4. Garanti bitiminden sonra en az 10(on) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.

5.5. Firmalar garanti süresinin bitiminden sonra yapılacak servis ve bakım sözleşmelerinin bir örneğini, cihaz bedelinin döviz bazından yüzdesi olarak parça fiyatı dahil ve hariç olmak üzere tekliflerle birlikte verecekler ve bu sözleşmeye uyacaklarına dair taahhütte bulunacaktır.

5.6. Cihazlar hiç kullanılmamış olacak, ambalajında teslim edilecektir.

5.7. Garanti süresi içerisinde 3(üç) ayda biri geçmemek üzere periodik bakım süreçleri belirtilecek ve cihaza TSE standartlarında ücretsiz bakım ve kalibrasyonlan yapılacaktır.

5. MONTAJ VE EĞİTİM:

Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Cihazın kullanımı ile ilgili eğitim firma tarafından yeterli sayıda (en az 3(üç) kişi) çalışana verilecektir. Eğitim süresi cihazın tam olarak hastane idaresi tarafından kullanılabildiğine karar verilince sona erecektir.

6. KABUL VE MUAYENE:

6.1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

6.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

6.3. Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) ve cihazla ilgili kullanma klavuzu ve diğer evrakları Türkçe ve orijinal dökümanlarıyla muayene heyetine teslim edilecektir.

Ultrasonic Liposuction ve Yara Bakım Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Ultrasonic Liposuction ve yara bakım cihazı, plastik cerrahi amaçlı üretilmiş olmalıdır. Vascüler, neural, ductal ve diğer elastik normal dokulara zarar vermeden patolojik (yağ ve paranşim) dokularını parçalama, steril irrige etme ve aspire etme özelliklerine sahip olmalıdır.

2. Cihazın uluslar arası standartlara uygunluğunu belgeleyen, ISO 9001, ISO 9002, IEC-601, TÜV, 510 (K) vb. sertifikalardan en az birisi olmalıdır.

3. Aspirasyon ve Irrigation özellikleri cihazla kombine olmalı, haricen bir unite eklenmesi gerekmemelidir.

4. Cihaz sadece Ultrasonik Liposuction, lipo-ftizyon ve yara bakım amaçlı çalışmalı ve başkaca fonksiyonu olmamalıdır.^ İstendiğinde ultrasonic liposuction, istendiğinde de sadece aspirasyon özelliği kullanılarak konvansiyonel liposuction yapabilme özelliği gösterebilmelidir.

5. Güç konsolunda, Ultrasonik güç, Aspirasyon, irrigasyon ünitelerini gösteren dijital göstergeler olmalıdır ve bunlar dokunmatik olarak ayarlanabilmelidir.

6. Cihazın el aplikatörlerindeki ultrasonik titreşim piezo-elektrik prensiple sağlanmalıdır. Mekanik titreşim genişliği en az 140 mikron olmalıdır.

7. Cihaz, 25 kHz frekansla çalışmalıdır.

8. Ünitede hangi el aletinin takıldığını tanıyan ve kendini otomatik olarak ona göre ayarlayan bir tanıma sistemi olmalıdır.

9. Tüm el aletleri Etilenoksit, Hidrojenperoksit ve otoklavlama yöntemiyle steril edilebilmelidir.

10. İhaleye giren firmalar, Liposuction amaçlı 1 adet uzun düz el aleti, 1 adet kısa açılı el aleti ve yara bakım amaçlı 1 adet el aleti vereceklerdir. Cihazla kullanılacak liposuction el aletleri, infiltrasyon ve suction kanül çeşitliliği ve yine yara bakım el aletlerinin çeşitliliği ve miktarı tercih sebebi olacaktır.

11. Cihaz normal şehir cereyanı ile çalışmalıdır ve şebekeden nominal 250VA güç çekmelidir.

12. İrrigasyon 0-150 ml/min arasında digital göstergeler üzerinde ayarlanabilmelidir. Ayarlama 30 kademede yapılabilmelidir.

13. Aspirasyon gücü 0-0,9 bar arasında ayarlanabilmelidir. Ayarlar 30 kademede yapılabilmelidir.

14. Cihazda iki ayrı ayak pedalı girişi olmalı, bir girişe çiftli ayak pedalı takılabilmeli diğerine de tekli ayak pedalı takılabilmelidir.

15. Cihazda kullanılacak çiftli ayak pedalında bulunan san pedal tüm fonksiyonları çalıştırmalı, mavi pedal ise yalnızca aspirasyon özelliğini harekete geçirmelidir.

16. Diğer ayak pedalında kullanılacak tekli pedal ise sadece sadece irrigasyon yapmayı sağlayabilmelidir.

17. Cihazın sonotrodundaki çıkış gücü 5-60 watt 30 kademede ayarlanabilir olmalıdır.

18. Cihaz Class 1 ve Cardiac Flow (CF) özellikte olmalıdır. Bu özelliğe sahip olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

19. Cihazın ayarları kendinden ışıklı diyot (led) bar graph display şeklinde olmalı ve her açıdan rahatlıkla görülebilmelidir.

20. El aletlerinin uçları titanium olmalıdır. Herhangi bir şekilde başka bir metal ile
kaplanmış olmamalı, oksitlenmemelidir ve uzun süreli kullanıma sahip olmalıdır.
Gerektiğinde kolaylıkla değiştirilebilmelidir. Cihazın el aletleri Quick Connect
özellikte olmalı gerektiğinde tek kablo ile çalışmalıdır.
. .

42. El aletlerinin kabloları takılıp çıkarılabilmelidir.

43. Ultrasonik liposuction cihazı ile açılı ve düz, uzun ve kısa liposuction el aletleri kullanılabilmelidir.

44. Liposuction el aletlerinin ağırlıkları 166 gr'dan fazla olmamalıdır.

45. Açılı ultrasonik liposuction el aletinin tip çapı 3,3mm'den, uzunluğu 150 mm'den fazla olmamalıdır.

46. Düz ultrasonik liposuction el aletlerinin tip çapı 4,5 mm'den fazla olmamalı, uzunlukları ise 240mm-340 mm arasında olmalıdır.

47. Ultrasonik liposuction el aletlerinin temizliğinin yapılabilmesi için flexible ve düz brush seçenekleri olmalı, uzunlukları 240 mm ve 600 mm olmalıdır.

48. İnsizyon enstrümanının çapı 8 mm' den fazla olmamalıdır.

49. Ultrasonik liposuction cihazla birlikte kullanılacak infiltrasyon kanüllerinin sık ve seyrek delikli tipleri olmalı, kanül çapları 2,5mm ve uzunlukları da 150mm ve 300mm olmalıdır.

50. Ultrasonik liposuction cihazla kullanılacak suction kanüllerinin; cross, sieve, mamba, grieb ve rapid tiplerinde suction kanalları olmalı, düz, açılı, çift açılı, uzun ve kısa çeşitleri bulunmalıdır.

51. Cross ve Sieve tipi suction kanüllerde 15-20 suction delik bulunmalı, kanül çapı 3,5 mm'den fazla olmamalı ve kanül uzunlukları da 250mm ile 350 mm olmalıdır.

52. Mamba tipi suction kanüllerde uzunlamasına 3 suction delik olmalı, kanül uzunluğu 150 mm'den fazla olmamalı ve kanül çapı da 3,5 mm olmalıdır.

53. Grieb tipi suction kanüllerde 2-3 adet suction delik olmalı, kanül uzunlukları 250 mm ve 350 mm olmalı, kanül çapı da 5 mm' den fazla olmamalıdır.

54. Rapid tipi suction kanüllerde 1 adet büyük suction deliği bulunmalı, kanül uzunlukları 250mm ve 350mm olmalı ve kanül çapı 5 mm' den fazla olmamalıdır.

55. Ultrasonik liposuction cihazı ile birlikte kullanılabilecek; 0,5 Lt, 1 Lt, 2 Lt, 3 Lt'lik suction kap ve 3 Lt'lik infiltrasyon kap seçenekleri olmalıdır.

56. Ultrasonik liposuction el aletleri, ultrasonic effect sayesinde infiltrasyon sıvısı ile şişirilmiş yağ hücrelerini kolaylıkla patlatabilmeli ve sıvılaştırabilmelidir.

57. Ultrasonik liposuction el aletleri, infiltrasyon kanülleri ve suction kanüllerinin uçları kunt ve yuvarlak olmalı, keskin olmamalı ve damar, bağ doku gibi yapılara zarar vermemeli, kesmemelidir.

58. Ultrasonik liposuction cihaz ile birlikte kullanılacak yara bakım el aleti aşağıda sıralanan özelliklerde olmalıdır.

59. Cihaz ile kullanılacak Yarabakım el aleti ile kronik ve akut yaralara aktif bakım yapılabilmelidir.

60. Teklif edilecek Yarabakım el aleti; Local enfekte yaralar, enfekte olmuş yanık vakalarında, Damar dokunun hasar gördüğü kan dolaşımının bozulduğu yaralar, Dekübite yaralar (sıvı kullanılarak boşaltım gereken yaralar), Bası yaraları, Diyabetik ayak yaraları, Arteryel ve venöz dolaşım bozukluklarından kaynaklanan yaralar, hemotolojik hastalıklardan kaynaklı yaralar, Post travmatik yaralar ve Cerrahi sonucu oluşan yara çeşitlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

61. Yara bakım el aletleri doku seçici özelliğe sahip olmalı ve yeni oluşan dokuya zarar vermeden nekroze dokuyu kaldırabilmeli ve yaraya neden olan patojenleri ( bakteri, mantar) yara yüzeyinde ve yüzeyin 0,9cm altına kadar derininde ortadan kaldırabilmelidir.

62. Yara bakım el aletleri, yara bakım solüsyonu sayesinde ultrasonik pulsun (Ses darbesi) doku fisürlerinin derinliklerine ulaşmasını sağlamalı ve nekroze doku altındaki enfeksiyon kaynağı patojenleri de ortadan kaldırabilmelidir.

63. Yara bakım el aletleri arter ve/veya verilerin açıkta olduğu, vakumlandığında kanama riski olan yaralarda da kullanılabilmelidir.

64. El aletinin oluşturmuş olduğu ultrasonik kavitasyon etkisi yara üzerinde ayrıca lezyon oluşturmamalıdır.

65. El aletlerinin derin yaralarda ve hassas bölgelerde çalışabilmesi için uluslar arası güvenlik standardı ClassI ve Cardiak flow özelliğinde olmalıdır.

66. El aletleri 134 derece otoklav ve Etilen oksit sterilizasyon yöntemleri ile steril edilebilmelidir.

67. El aletinin çalışması ayak kontrolü üzerindeki pedala basılarak tetiklenmelidir.

68. El aletlerinin uçları titanyum olmalı, oksitlenmemeli ve uzun süreli kullanılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

69. Üretici firmanın portföyünde bulunan el aletleri;

a) İkili topuz ; parmak arası yaralar gibi oyuk ve yarık biçimindeki yara türlerinde

b) Üçlü topuz ; derin yaralar , osteomiyelitis gibi derinlerdeki enfeksiyonel yaralarda

c) Hoof (toynak) tipli ; açık yüzeysel yaralarda

d) Spatula tipli ; dekübite olmuş bölgenin kaldırılmasında tiplerinde olmalı ve belirtilen yara çeşitlerinde kullanılmalıdır.

49. El aletleri;sprey yöntem Non contact (temassız),Contact mode (temas ederek) ve depped mode(derin yöntem) olarak üç farklı uygulama yöntemiyle uygulanabilmelidir.

50. El aletinin teknik özellikleri ;

51. 25 kHz, 6X3,5+/-1 mm tip çapında spatula şeklinde çalışma uzunluğu yaklaşık 60+/-lmm ve içten sulamalı olmalıdır.

52. Teklife her el aleti ile bir adet bağlantı kablosu dahil edilmelidir.

53. El aletlerinin üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantisi ve bu garanti süresi bittikten sonra ücreti mukabilinde 10 yıl boyunca sürekli bakım, onarım ve yedek parça temin garantisi olmalıdır.

54. Teklif veren firmalar cihazın ve el aletlerinin şartnameye uygunluğunu orijinal belgeler, katalog ve prospektüs v.s. ile ispat etmelidirler.

55. İhaleye girecek firmalar teklif verecekleri ürünü satmaya yetkili disribütör veya yetkili bayii olduklarını ispat etmelidirler.

56. Verilecek sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.

a) Ultrasonik liposuction ve yara bakım cihazı ve taşıyıcı trolley

b) 2 Adet reusable liposuction el aleti ve 1 Adet reusable yara bakım el aleti

c) 2 Adet el aleti bağlantı kablosu

d) 1 Adet tekli ve 1 Adet çiftli ayak pedalı

e) 1 Adet reusable infiltration handle ve 1 Dissector handle set

f) 2 Adet değişik uzunlukta reusable infiltration cannule

g) 1 Adet reusable suction handle

h) 6 Adet değişik uzunluk ve tipte reusable suction cannule

i)
3 Adet plastic trocar ve 2 adet trocar örtüsü
j)  1 Adet insizyon enstrüman ve 1 adet trocar aplikatör
k)  1 Adet suction hortum ve irrigasyon hortum
1)  1 Adet cleaning needle
m) 1 Adet infiltrasyon hortum adaptör
n)  1 Adet suction lid

o) 1 Adet 3 Lt infiltrasyon kap, 2 Lt suction kap ve 1 Adet ikili kap tutucu 

p) 1 Adet vakum hortumu

q)10 Adet bakteri filtresi

DİJİTAL OTOMATİK TURNİKE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 Volt elektrik ile çalışmalı, medikal kullanım onaylı fişe takmalı güç kaynağı ile kullanılmalıdır.

2. Cihazın üzerinde en az 2 adet basınç çıkışı olmalı ve kullanım kolaylığı için ara adaptöre gerek kalmamalıdır.

3. Cihaz elektrik ile çalışmalıdır.

4. Kanamanın kesilmesi için gerekli kolluk basıncı hassas bir basınç ayarlama ile en az 600 mmHg' ya kadar çıkabilmelidir.

5. Cihaz aynı anda 2 kol veya 2 bacak ile çalışmalı veya RIVA yapabilmelidir.

6. Cihaz bir seri ünite yardımıyla dokümanlarının bilgisayara ve printer'a geçirilmesi, smart kart yardımıyla işlemler hafızaya almak mümkün olmalıdır, (seri ünite Opsiyonel)

7. Cihazda kolluk basıncını, önceden ayarlanmış nominal değeri, basınç süresini ve alarm fonksiyonlarını, basınç miktarını gösteren arkadan aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

8. Cihaz ayarlanmış olan manşon basıncının altına veya üzerine çıkarsa otomatik olarak manşon basıncını tekrar aynı değere getirmelidir.

9. Cihaz besleme voltajında arıza olduğu durumda, kolluk basıncı devam ettirilecek.

10. Cihaz renk kodlu çabuk bağlantı kuplajları yanlış bağlandığın da hata komutu vermelidir.

11. Her cihazın kendi içinde geliştirdiği emniyet sistemi olmalıdır.

12. Cihazdaki entegre LED'ler, yanıp sönerek çalışmaya hazır olduğunu, sürekli yanarak da aktif durumda olduğunu göstermelidir.

13. Cihazda alarm sistemi bulunmalı ve ekran da ilgili alarmlar yazılı mesajlarla gösterilecektir, hatalar 1 dakika içinde düzeltilmez ise alarm yeniden çalışmalıdır..

14. Cihazda ilk kullanımından önce bir ofset kalibrasyonu yapabilmelidir.

15. Cihazda menü ayarları yapılabilmelidir.

16. Cihazda 1 ileri, 1 geri saymalı dijital kronometre bulunmalıdır.

17. Cihazın taşıma arabası sepetli bulunmalı ve kolay monte edilebilir olmalıdır.

18. Cihazın bütün manşonlar 134°C'ye kadar 'lık ısıda buharla sterilize edilebilmelidir.

19. Cihazın CE belgeleri ve UBB ' ye kayıtlı olmalıdır.

20. Cihazla birlikte aşağıdaki malzemeler verilecektir:

Buckle tip çiftli manşon kol
1 adet

Buckle tip bacak standart tek kaflı manşon
1 adet

Buckle tip kol standart tek kaflı manşon
1 adet

Sehpa
1 adet

Manşon uzatma horumu
1 adet

Çocuk kol manşonu
1 adet

Klemp
4 adet

