WHIRLPOOL (GİRDAP HAVUZU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 V-50 Hz. şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

2. Cihaz tekerlekli olup istenilen yere kolayca taşınabilmelidir

3. Su kapasitesi en az 45 litre olmalıdır.

4. Çift cidarlı yüksek kalitede paslanmaz çelikten imal edilmiş olup çift fonksiyonlu (türbin ve pompa) motora sahip olmalıdır.

5. Topraklama hata kontrol devresi sayesinde cihaz, akım kaçağı olduğunda otomatik olarak akımı kesmelidir.

6. Termometresi olmalıdır.

7. Türbinin yüksekliği ayarlanabilmeli ve sağa sola döndürülebilmelidir.

8. Cihaz üst ve alt ekstremite kullanımına uygun olmalıdır.

9. Suyu otomatik boşaltma sistemi olmadır.

10. Cihaz uluslar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

11.Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

12.Cihaz, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

PARAFİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Cihaz en az 281t. iç hacme sahip olacaktır.

2- Cihazın iç kazanı, kapağı komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır, kapak tamamen ayrılabilinir olmalı, kapak kenarları keskin olmamalıdır.

3- Cihaz mobil tekerlekli olup kullanıcı istediği yere rahatlıkla götürebilmelidir.

4- Cihaz su ısıtma (ben-mari) sistemiyle parafini eritecek sisteme sahip olmalıdır.

5- Cihazın iç ve dış kazan arası, ısı kaybını minimuma seviyeye indirecek bir düzeneğe sahip olmalıdır.

6- Cihaz su seviyesini gösteren bir göstergeye sahip olmalıdır.

7- Cihaz su dolum ve tahliye sistemine sahip olmalıdır.

8- Cihazın otomatik ayarlanabilen bir termostatı bulunmalı, istenilen sıcaklık seviyesine geldiğinde ısıyı kesmeli, sıcaklık derecesi azaldığında yeniden istenen seviyeye ulaşmalıdır.

9- Cihaz 220 Volt/50 Hz. Şehir cereyanı ile çalışacaktır.

10- Kazan derinliği en az 35 cm olacaktır.

11- İlk kullanımlık ithal parafın ile birlikte yedek parafin verilmelidir.

12-Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

13-Cihaz, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

14-Cihazın satıcısına ait Sanayi Bakanlığı ve TSE Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgeleri bulunmalıdır.

ULTRASOUND CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 V-50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

2. Cihaz kolay taşınabilir ve masaüstü kullanılabilir bir dizayna sahip olmalıdır.

3. Cihazın kullanımı kolay ve tüm fonksiyonları mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

4. Cihaz 3 MHz. 2cm2 ve 1 MHz. 5cm2 lik başlılara sahip olmalıdır.

5. Cihaz iki çıkışlı olup aynı anda 1 MHz ve 3 MHz iki başlığı üzerinde bulundurabilmelidir . Çıkış kanallı seçildiğinde o kanalda hangi başlık takılı ise o ultrasound frekansı (1 MHz veya 3 MHz) kullanıma açılmalıdır.

6. Cihaz 1 Mhz ve 3 MHz'lik ultrasound frekanslarında tedavi uygulayabilmelidir.

7. Cihazda sürekli ve kesikli (%25, %50, %75) olmak üzere iki ayrı çıkış modu bulunmalıdır.

8. Cihazın max ultrasound yoğunluğu sürekli ve kesikli uygulamada 3 Watt/cm2 olmalıdır.

9. Cihazda, tedavi başlığı ile hastanın cildi arasındaki temas kesildiği zaman dozajın otomatik olarak kesilmesini sağlayıp süreyi durduran ve sesli-ışıklı ikaz veren tamamen elektronik bir tertibat bulunmalıdır.

10. Cihazın hafızasında, ultrasound tedavisinde en sık karşılaşılan patalojilere yönelik tedavi önerilerini içeren terapatik protokoller bulunmalıdır.

11. Cihaz, tedavi başlığı takılmadan çalıştırılırsa cihazda herhangi bir hasar meydana gelmemelidir.

12. Cihazın bütün kontrolleri, ön panelde olup suya ve neme dayanıklı klavyeden dokunmatik tuşlar vasıtasıyla yapılmalıdır.

13. Cihaz gerekli parametreleri gösteren ve rahatlıkla görülüp okunabilen bir LCD ekrana sahip olmalıdır.

14. Tedavi başlıkları su içi kullanımına uygun olmalıdır.

15. Cihazın tedavi zaman ayarı 0-30 dakika arasında ayarlanabilmeli, tedavi süresi bitiminde cihaz sesli uyarı vererek çıkışı kesmelidir.

16. Cihazın dış yüzeyi özel anti bakteriyel malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

17. Cihazın kasası plastik malzeme ile imal edilmemiş olmalıdır.

18.Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

19.Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

HOT PACK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, 220 V, 50 / 60 Hz. şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

2. Cihazın içi, dışı ve kapağı komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

3. Cihazın su ısıtma gücü en az 1500 Watt olmalıdır.

4. Tank kapasitesi en az 130 litre olmalıdır.

5. Cihaz, çift termostatlı olmalı birinci termostat pedlerin ideal klinik sıcaklık değerinde (71-74°C) tutulmasını sağlamalıdır. Sıcaklık herhangi bir nedenle 82-84°C ye çıktığında devreye giren ikinci termostat rezistansa giden akımı kesmelidir.

6. Cihaz, ısı kaybını önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için fiberglas yalıtıma sahip olmalıdır.

7. Cihazla birlikte verilen ped özellikleri şu şekilde olmalıdır:

· Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici jel bulunmalıdır.

· Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.

· Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.

8. Cihazda pedleri takmak için paslanmaz çelik askılık bulunmalıdır.

9. Cihaz tekerlekli olmalı bu sayede kolayca taşınabilmelidir.

10. Cihazla birlikte cihazın yan tarafına monte edilen hot pack pedlerinin hazırlanmasını kolaylaştıran orijinal, çelik malzeme sehpası olmalıdır.

11. Katalog ya da örnek görülmelidir

12.Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

13.Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

CİHAZLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ MALZEMELER VERİLMELİDİR.

· 25X30 cm lik hot pack 12 adet 

·  38X61 cm lik hot pack 12 adet   
· Çelik malzeme sehpası 1 adet

