ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ NAŞTABİPLİĞİ

TEKNİK ŞARTNAME

        Kömürün; elenmiş, yıkanmış, torbalanmış ve Valilik  İl Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğünden kömür satış izin belgesi almış kişi ya da kuruluşlardan ya da bunların bayilerinden temin edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
1. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ihtiyacı olan 1300  ton taş kömürü alınacaktır.
2. Alınacak Taş Kömürüne ait özellikler.

2.1.Tanımlar.

2.1.1.Havada Kuru Kömür: 30C (otuz) de ve bulunduğu ortamın nemi ile dengeye ulaşıncaya kadar serbest (yüzey) rutubetini kaybederek,ağırlığı denge durumuna ulaşmış kömürdür.

2.1.2.Kuru Kömür: Bazı Taşkömürlerinin sınıflandırılması ve özelliklerini belirtilmesi için hesaplama yoluyla nem oranı sıfıra indirgenmiş kömür bazıdır. Kül, Kükürt, uçucu madde ve kalori değerleri bu baza indirgenir.

2.1.3.Tuvenen kömür:Bir kömür ocağında tabii olarak çıkarılmış ve hiçbir işleme tabi tutulmamış kömürdür.

2.1.4.Yabancı Madde(SİST): Kömür damarı ile alınan yabancı maddelerdir.Bu maddeler ara kesmelerden tavan ve taban kayaçlarından,kil, silt, oranı yüksek olan kömürlü kil seviyelerinden işletme sırasında tuvenen kömürün içerisine karışırlar.Madencilikte buna Şist adı verilmektedir.

2.1.5.Serbest(Yüzey)Rutubeti:TuvenenKömürün Havada  Kömür haline dönüşünceye kadar kaybettiği rutubettir.      

2.1.6.Bünye Rutubeti:Havada Kuru Kömür numunesinin 105C (yüzbeş)sıcaklıkta oksijensiz ortamda sabit ulaşıncaya kadar kaybettiği rutubettir.

2.1.7.Kül Oranı:Kuru Kömür bazındaki bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral maddelerin toplam ağırlığının yüzde olarak ifadesidir.

2.1.8.Üst Isı Değeri(Kalori Değeri)Havada Kuru Kömür numunesinin kalorimetri bombasında tam yakılması sonucu açığa çıkan ısının kilokalori/ kilogram(Kcal/Kg)olarak ifadesidir.

2.1.9.Alt Isı Değeri(Kalori Değeri)Kömürün Kalorimetre Bombasında tam yakılması esnasında bünye neminin ve yanma reaksiyonunda oluşan suyun kondenzasyonıs ıları toplamının yukarı (üst) ısı değerinden çıkarılması ile hesaplanan ısının kilokalori/kilogram (Kcal/Kg)olarak ifadesidir.

2.1.10.Toplam Kükürt:Havada Kuru Kömür numunesi içerisindeki sülfat organik kükürt serbest (elementer) kükürt, pirint, kalkopiril v.b.kükürt bileşiklerinin ihtiva ettikleri kükürdün yüzde olarak ifadesidir.

2.1.11.Bu teknik şartnamede “Taşkömürü”ifadesi yerine sadece “Kömür”ifadesi kullanılacaktır.

3.Kimyasal Özellikler
Sınır Değerlerinin Aşıldığı  İl ve İlçelerde Kullanılacak Isınma Amaçlı Yerli Kömürler 

(Yönetmelik Tablo-11)

	Yerli Kömürlerin Özellikleri  
	Sınırlar
	Kullanılacağı İller ve İlçeler

	Toplam Kükürt (kuru bazda)
	max. % 1 
	 

Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup)  İl ve İlçeler 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)
	min. 6750 Kcal/kg (-250 tolerans) 
	

	Toplam Nem (satışa sunulan)
	max.  %7
	

	Kül (kuru bazda)

	max. %12
	

	Boyut** 
	18-50 mm (18 mm altı max. %10 tolerans 

50 mm üstü max. % 10 tolerans)
	


* Uygunluk Belgesi verilme aşamasında dikkate alınır.

**Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri (Yönetmelik Tablo-10)

	Özellikler
	Sınırlar

	Toplam Kükürt (kuru bazda)
	: max. % 0,9 

	Alt Isıl Değer (orijinalde)
	: min 7200 kcal/kg (- 400 tolerans)

	Toplam Nem (orijinalde)
	: max. % 8

	Kül (kuru bazda)
	: max. %12 (+1 tolerans) 

	Boyut*
	: 18-50 mm (18 mm altı ve 50 mm üstü için max. %10 tolerans)


*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

4.TORBALAMA
4.1 Satın alınacak kömür lavuarlanmış (yıkanmış-elenmiş) ve torbalanmış olacak,her torba 25 kg. olup torbalar üzerinde aşağıdaki özellikler belirtilecektir.

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ


4.2.
4.3.                             İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ
İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt ısıl Değer:

Kükürt Değeri:

Uçucu Madde:

Nem:

Boyut:

Diğer özellikler:

AĞIRLIK:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN 

KONTROL BELGESİ SAYISI:

Yakılacak yakma sistemleri:Soba/kalorifer/ stokerlisistemleri:sistemleri:Soba/kalorifer/stokerli 

Torbalayan Firma Adı:

Adres,Tel:,Faks,E-mail:
5.NUMUNE ALMA

5.1.Numune alma. Mal Muayene Teslimatı esasları dahilinde yapılacaktır.

5.2.Numune alımında numunenin toplam kütleyi temsil edecek nitelikte olmasına azami dikkat edilecektir.

5.3. Satın alınan kömürün tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere analizi yaptırılacaktır. Kömür numunesi İ.Ç.O.M personeli nezaretinde alınabilecektir.Analizler,Çevre ve Orman Bakanlığından yeterlik almış ve akredite olmuş labaratuarlarda yaptrılacaktır.
5.4.Numune almaya ilişkin diğer hususlar Genel Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
Satın alınacak kömürden firmalar ısınmadan kaynaklı hava kirliliğin kontrolü yönetmeliğini hükümlerine,ayrıca çevre ve orman bakanlığına yönetmelik ve genelgelerine uymalıdır.
6. İhale dosyasında, ithalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi, Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi, dağıtıcılar herhangi bir ildeki İl Çevre Müdürlüğünden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi satıcılar için ise herhangi bir ildeki İl Çevre Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi sunacaktır.

7. Satın alınan kömürün tartılması hastane idaresinin sorumlu görevlileri denetiminde idarenin belirlediği otomatik kantarda yapılacaktır. Kantar tartım ücreti yüklenici tarafından ödenecektir.

       8. Satın alınan kömür Zonguldak Atatürk Devlet hastanesi yetkilileri tarafından telefonla talep edilecek ve 72 saat içerisinde yüklenici tarafından hastane deposuna teslim edilecektir. Hastane deposunda istifleme işi yüklenici firma tarafında yapılacaktır.

       9. Yüklenici, talep edilen yakıtı mesai saati içinde en geç saat 15.30’a kadar boşaltacak şekilde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine ya da bağlı polikliniklere getirip teslim edecektir. Cumartesi, Pazar günleri gerekli görüldüğü taktirde yakıt teslim ve tesellümü görevliler kontrolünde yapılacaktır.


10.Teslim alındığında ve/veya tüketimin her aşamasında satın alınan kömürün elenmemiş, yıkanmamış olduğu tespit edilmesi halinde, tespit edilen miktardaki kömür,satıcı firma tarafından  istenilen özellikte kömürle en geç 3 gün içerisinde değiştirilir.

BELGE ALAN


ÜRETİCİ FİRMA:


SATICI FİRMA ADI:





KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:





KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:


Alt ısıl Değer:


Kükürt Değeri:


Nem:


Boyut:


Diğer özellikler:


AĞIRLIK:





KAÇINCI DERECEDE İLLERDE KULLANILACAĞI


UYGUNLUK ve SATIŞ İZNİ VEREN VALİLİK


Yakılacak yakma sistemleri: soba/kalorifer/Stokerli





Torbalayan Firma Adı:


Adres.Tel:,Faks,E-mail:
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