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SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

TONER ve BASKI MÜREKKEBİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel şartlar:

1- Teklif edilen tonerler ve baskı mürekkepleri hastanemiz de kullanılmakta olan tüm lazer yazıcı ve baskı makinalarının birebir orijinal markaya ait üretilmiş ürünleri olmalıdır.

2- Tonerlerin ve baskı mürekkeplerinin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır.

3- Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir.

4- Toner ve baskı mürekkebi kutularının içerisinde ürünün tüm kullanım ve tanıtım bilgilerinin yazılı olduğu prospektüs açıklama bulunmalıdır.

5- Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait olan plastik ve hareketli parçalar üstüne sızmamış olması ve toner sallandığında toz şeklinde dökülmemesi gerekmektedir.

7-
Tonerlerin ve baskı mürekkeplerinin kullanımından doğacak her türlü arızada (cihazların
yetkili servisleri tarafından ispatlanmış arızalarda) yüklenici firma karşılıksız olarak arızayı
giderecek, 1 ay içerisinde arıza giderilmez ise arızalanan yazıcının yenisi ile değişimini
yapacaktır.

■

8- Toner ve baskı mürekkeplerine ait numuneler ihale komisyonuna sunulacaktır.

9- Teklif edilen ürünlere ait katalog veya tanıtım broşürleri teklif dosyasında sunulacaktır.

TONER ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- En az 10.000 en fazla 15.000 baskı kapasitesine sahip ISO IEC 19752 standart gereği % 5 doluluk oranına göre değerlendirilecek 500 adet siyah beyaz lazer yazıcı toneri teklif edilecektir.

2- Baskı adedi standart A4 kağıtta ISO IEC 19752 standart gereği % 5 doluluk oranına göre değerlendirilecektir.

3- Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır.

4- Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir.

5-Toner kutularının içerisinde ürünün tüm kullanım ve tanıtım bilgilerinin yazılı olduğu prospektüs açıklama bulunmalıdır.

6- Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait olan plastik ve hareketli parçalar üstüne sızmamış olması ve toner sallandığında toz şeklinde dökülmemesi gerekmektedir.

7- Toner kartuşlarını üretici firma tarafından resmi olarak distribütörlük belgesiyle yetkilendirildiği firma tarafından teslimatı hastanemize sağlanacaktır. Bu yetkilendirme belgesi sadece bu ihale için değil genel distribütörlüğü de kapsamalıdır.

8- Tonerlerin kullanımından doğacak her türlü arızada (cihazların yetkili servisleri tarafından ispatlanmış arızalarda) yüklenici firma karşılıksız olarak arızayı giderecek, 1 ay içerisinde arıza giderilmez ise arızalanan yazıcının yenisi ile değişimini yapacaktır.

9-Tonerlere ait numuneler ihale komisyonuna sunulacaktır.

10- Teklif edilen ürünlere ait katalog veya tanıtım broşürleri teklif dosyasında sunulacaktır.

11- Tonerler ile birlikte bedelsiz olarak aynı marka olan ve bu tonerlerle tam uyumlu çalışacak 60 adet (siyah beyaz) lazer yazıcı teslim edilecek olup, Teklif edilecek yazıcı asgari aşağıdaki özellikleri taşımalı ve teklifte marka modeller açıkça belirtilmelidir.

Lazer yazıcıya ait özellikler aşağıdaki gibidir;

· Yazıcının baskı teknolojisi (siyah beyaz) lazer olmalıdır.

· Yazıcının baskı hızı en az A4 kağıt boyutunda 37 sayfa / dakika olmalıdır.

· Yazıcı en az 1200 x 1200 dpi çözünürlülüğe sahip olmalıdır.

· Yazıcı en az 64 MB belleğe sahip olmalı ve ana kart üzerinde 576 Mb'a kadar artırılabilmelidir.

-
Yazıcının en az 250 sayfa kapasiteli kağıt tepsisi ve 50 sayfa elle besleme ünitesi bulunmalıdır.

· Yazıcı Türkçe fontları desteklemeli, PCL5e,PCL6,PPDS ve PS3 yazı dillerine sahip olmalıdır.
· Yazıcının arkalı önlü baskıyı yapabilmesi için otomatik ve standart dublex ünitesi bulunmalıdır. -Yazıcı A4 boyutundaki kağıt, asetat, etiket ve zarfa baskı yapabilmelidir.

· Yazıcı en az 465 MHz işlemciye sahip olmalıdır.

· Yazıcının çıktı alma süresi en fazla 6,5 sn. olmalıdır.

· Yazıcının gürültü seviyesi en fazla 53 dBA olmalıdır.

· Yazıcıda Paralel, USB ve 10/100 ethernet portu bulunmalıdır. Gerekli kablolar yazıcı ile birlikte verilecektir.

· Yazıcıya ait kullanma kitabı (Türkçe) ve sürücü cdleri yazıcı ile birlikte verilecektir.

· Yazıcının kontrol panelinde alfa-numerik tuş takımı bulunmalı ve led kontrol panelinin Türkçe dil desteği olmalıdır.

· Yazıcıyla birlikte ISO/IEC 19752 standartı gereği (%5 Doluluk oranında) yazıcının orijinal sarf malzemesi olan min 5.000 max. 7.000 sayfalık tonerle birlikte teslim edilmelidir.

· Yazıcı Windows Xp, Vista.VVin 7, Mac Os X, Mac Os 9.x işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
· Yazıcılar yetkili servisince en az iki yıl garanti kapsamında olmalıdır.







